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Revestimiento de piedras ordenadas 
Juntas rellenas con astalto.- 
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CORTE POR EL DIQUE LATERAL I 
CORTE REGULAR 
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1:200 








Revestimiento de piedros ordenadas 
con juntas hormigonodas sobre filtro 
“y de pedregullo de YS cm.- 
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Revestimiento de 
pedregullo 
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Revest.de pedregullo P4 y l : 


vesfimiento de piedras ordenadas 
de más de 400 Kg. sobre filtro de 
pedregullo de QS cm. de espesor,- 


“JS Wúcleo de hormigón.- 
Juntas de dilatación impermeables 
cada 25 mts.- 












HS Revestimiento de piedras ordenadas 
NX de más de 70 Kg. sobre filtro de 
pedregullo de 0.15 cm.de espesor.- 
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CORTE POR EL PUENTE DEL VERTEDERO 
CORTE POR EL CAMINO EN LA MARGEN DERECHA 1: 100 
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3.50 zas TREN DE CARGAS 


Y $700 
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Piedras ord. 
Juntas con asfalto 
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_sy_ 55.00 nivel Máx. 
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Ing. Consultor: 
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CORTE POR EL DIQUE LATERAL I 
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USINA EN RINCON DE BAYGORRIA 


CARRETERA Y DIQUES LATERALES 


